FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) Version 9.1 (28/02/2017)
LA GLORIETTE DISTRIBUTION S.A.S.
CHLORE CHOC GRANULES 56% OZEO - GCOZCLCH

29 LA GLORIETTE
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L’ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : CHLORE CHOC GRANULES 56% OZEO
Code du produit : GCOZCLCH
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Traitement désinfectant et algicide pour les eaux de piscine
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : LA GLORIETTE DISTRIBUTION S.A.S..
Adresse : Z.I. DOMITIA OUEST 189 AVENUE GEORGES BESSE B.P. 83.30302.BEAUCAIRE CEDEX.FRANCE.
Téléphone : +33 (0)4 66 58 65 90. Fax :+33 (0)4 66 72 20 59.
contact@la-gloriette.fr
www.la-gloriette.fr
1.4. Numéro d’appel d’urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Toxicité aigué par voie orale, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H302).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335).
Toxicité aigué pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique (EUHO031).
Cette substance ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
2.2. Kléments d’étiquetage
Le mélange est un produit a usage biocide (voir la rubrique 15).
Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher (voir Reéglement (CE) no 1272/2008, Annexe II, Partie 3).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

)

GHSO07 GHS09

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Identificateur du produit :

EC 220-767-7 DICHLOROISOCYANURATE DE SODIUM, DIHYDRATE
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
EUHO031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Conseils de prudence - Généraux :
P102 Tenir hors de portée des enfants.
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Conseils de prudence - Prévention :
P264
P270
P271
P280

Conseils de prudence - Intervention :
P301 +P312

P304 + P340

P305 +P351 + P338

Conseils de prudence - Elimination :
P501

2.3. Autres dangers

Se laver les mains soigneusement aprés manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.

EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de
malaise.

EN CAS D’INHALATION: transporter la personne a 1’extérieur et la maintenir dans une
position ou elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer.

Eliminer conformément aux réglementations en vigueur, via une installation de traitement
autorisée.

En cas de formation de poussiéres par un traitement mécanique (pongage, sciage, etc...), ces poussiéres peuvent avoir un effet irritant par

inhalation et pour les yeux.

La substance ne répond pas aux critéres applicables aux substances PBT ou vPvB, conformément a I'annexe XIII du réglement REACH

(CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
CAS: 51580-86-0 GHSO07, GHS09 99
EC: 220-767-7 Wng

DICHLOROISOCYANURATE DE SODIUM,
DIHYDRATE

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

EUH:031

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptdmes persistent, toujours faire appel a un médecin.

NE JAMALIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :

Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. Avertir un médecin dans tous les cas pour juger de 1’opportunité
d’une surveillance et d’un traitement symptomatique en milieu hospitalier.

Amener la personne dans un endroit aéré, hors de la zone d'exposition.

Administration d'oxygéne par une personne formée en cas de difficultés respiratoires.

Consulter un médecin immédiatement.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de 1'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.

Quel que soit 1'état initial, adresser systématiquement la victime chez un ophtalmologiste, en lui montrant 1'étiquette.

En cas de contact avec la peau :

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, la montre, les chaussures, ...

Enlever les vétements et chaussures souillés. Laver soigneusement la peau avec de I'eau et du savon, puis bien rincer.

Consulter un médecin.
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En cas d'ingestion :
Faire immédiatement appel a un médecin et lui montrer 1'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer 'étiquette.

Si la personne est consciente : rincer abondamment la bouche et les lévres a 1'eau.
Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d’eau.
Si la personne est consciente : provoquer des vomissements.
Consulter un médecin immédiatement.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Non inflammable.
5.1. Moyens d’extinction
Le produit lui-méme n'est pas combustible. Définir les moyens d'extinction en fonction des conditions locales et de 1'environnement voisin.
Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- Eau en grande quantité (1'utilisation d'une petite quantité seulement peut aggraver la situation).
Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- dioxyde de carbone (CO2)
- agents d'extinction halogénés
- produits chimiques secs
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la
santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- chlorure d'hydrogeéne (HCI)
- chlore (C12)
- Azote
- trichlorure d'azote
- acide isocyanique
5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de
protection respiratoire autonomes isolants.

Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients/réservoirs a proximité exposés au feu pour limiter le risque d'explosion.

Veiller a ce que les effluents d’extinction d’incendie ne se déversent pas dans les systémes d’évacuation d’eau, les égouts ou dans un cours
d’eau.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Assurer une ventilation adéquate.
Eviter la formation de poussicres. Ne pas inhaler les poussiéres.
Ne pas toucher ni marcher dans le produit déversé. Eviter tout contact avec le produit déversé.
Retirer immédiatement tout vétement contaminé.

Isoler la zone affectée. Eloigner le personnel non nécessaire et non équipé de protection. Rester/circuler en amont du vent par rapport au
déversement. Utiliser un équipement de protection approprié.
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Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter l'inhalation des poussiéres.

Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entrainés munis d'équipements
de protection.

Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en 1'absence de formation appropriée.
Pour les secouristes
Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la rubrique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.
Si le produit contamine des nappes d'eau, riviéres ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
Placer les déchets récupérés dans des contenants adaptés, fermés et correctement étiquetés, en vue de leur élimination selon les
réglementations en vigueur (voir rubrique 13).
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Récupérer le produit par des méthodes qui ne causent pas la mise en suspension des poussieres (aspiration ou ringage a l'eau) afin de
minimiser l'exposition aux poussieres inhalables.

S'il n'est pas possible d'aspirer le produit sec ni de le mouiller, s'assurer que le personnel chargé du brossage/balayage a sec porte un
équipement de protection individuel approprié et qu'il évite ou limite la dispersion des poussiéres.

La part de produit répandu qui n'a pas été en contact avec le sol peut étre récupérée et réutilisée. Recueillir dans un contenant adaptg,
homologué, propre et correctement étiqueté.

La part de produit répandu qui a été contaminé par contact avec le sol ou par de I'eau doit étre récupérée et détruite par un éliminateur
agréé. Avant destruction, le placer dans un contenant adapté, homologué, propre et correctement étiqueté.

Lorsque du produit est contaminé par de 1'eau ou d'autres produits chimiques : ne pas les transporter. Le diluer immédiatement dans une
grande quantité d'eau, puis 1'éliminer par un éliminateur agréé.
Collecter tout le produit répandu. Le produit doit étre remis dans un contenant similaire a son emballage d'origine.
Placer le produit récupéré dans des contenants adaptés, fermés et correctement étiquetés. Stocker et éliminer conformément a la
réglementation (voir rubrique 13).

6.4. Référence a d’autres rubriques
Voir rubrique 1 pour le contact en cas d'urgence.

Les informations relatives aux contrdles de 1'exposition/a la protection individuelle se trouvent en section 8, et les mesures de protection
pour la manipulation en section 7.

Pour les conseils relatifs a I'élimination du produit déversé accidentellement, voir la section 13.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulée la substance.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Enlever les vétements contamingés et 1’équipement de protection avant d’entrer dans une zone de restauration.

Eviter de dégager des poussiéres. Assurer une ventilation suffisante/utiliser un systéme d'extraction des poussiéres, en cas de manipulation
de grandes quantités de produit.

Eviter la formation ou la dispersion de poussiéres.
Eviter I'inhalation de poussiéres.
Ne pas s'essuyer les mains avec des chiffons/tissus/... souillés.
Le poste de travail et les méthodes seront organisés de maniére a prévenir ou a réduire au minimum le contact direct avec le produit.
Prévoir poste d'eau et/ou douche de sécurité et/ou fontaine oculaire a proximité des lieux d'emploi. S'assurer du bon fonctionnement.
Manipuler a 1'écart d'autres produits chimiques.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur 1'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
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Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte durée, a caractére exceptionnel, ou pour des
interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source.

Eviter le contact de la substance avec les yeux.

Les emballages entamés doivent étre refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :

11 est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou la substance est utilisée.
7.2. Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Aucune donnée n'est disponible.
Stockage

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Conserver a l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Conserver dans des contenants adaptés, fermés et correctement étiquetés. Ne pas 6ter ou dissimuler les étiquettes sur le produit.

Stocker dans le récipient d'origine, a 'abri de la lumiére directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, a 1'écart des matériaux
incompatibles (cf. section 10).

Conserver sous gaz inerte.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.
Matériaux de conditionnement appropriés :
- Plastique
Matériaux de conditionnement inappropriés :
- Métal
- Bois
- Caoutchouc
Les emballages destinés a ce produit ne doivent pas étre utilisés pour d'autres produits.

Conserver de préférence dans I'emballage d'origine, dans le cas contraire, utiliser des emballages appropriés (homologués) et reporter, s'il y
a lieu, toutes les indications de 1'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Lors de 1'usage pour traiter les eaux de piscine, ne pas mélanger de fagon non maitrisée avec d'autres produits avec lesquels il pourrait y
avoir une réaction violente.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramétres de contrdle
Aucune donnée n'est disponible.
8.2. Controles de I’exposition
Les mesures de contrdle appropriées pour un lieu de travail dépendent de la fagon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.

Si les équipements de protection collective (moyens techniques, modes opératoires) ne sont pas efficaces dans la prévention ou le contrdle
de l'exposition, des équipements de protections individuels doivent étre utilisés.

Controles techniques appropriés
Veiller a une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable.
Manipuler dans des endroits bien ventilés pour éviter la formation de poussiére.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

) &

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a I'écart de la zone de travail.

Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
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- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussieres, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes a la norme NF
EN166.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ou le produit est manipulé de fagon constante.
- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes a la norme NF EN374.
La sélection des gants doit étre faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piqire, protection thermique), dextérité demandée.

Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme EN ISO 374-2

L'adaptabilité et la durabilité d'un gant dépend de son usage, par exemple de la fréquence et de la durée de contact, la résistance chimique
de la matiére constitutive du gant, de son épaisseur, de la dextérité nécessaire. Il est recommandé de toujours demander conseil aupres des
fournisseurs de gants.

- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.
Apres contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.
Vétements de protection du corps recommandé.
- Protection respiratoire
Eviter 'inhalation des poussiéres.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire appropri€.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter un appareil de
protection respiratoire appropriés et agréés.

Type de masque a filtres combinés :
Porter un masque conforme a la norme NF EN136.

Si les mesures techniques et équipements de protection collective ne permettent pas de maintenir les concentrations de substances dans 1'air
a un niveau adéquat pour protéger la santé des travailleurs, le port d'un équipement individuel de protection respiratoire agréé s'avére
nécessaire.

L'usage d'équipement de protection respiratoire doit se conformer strictement aux instructions d’utilisation du fabricant.
Contrdles d’exposition liés a la protection de I’environnement
Eviter tout déversement dans des eaux de surface ou dans les égouts. Eviter la pénétration dans le sous-sol.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Solide en granulés.
Couleur : Blanc
Odeur : Chlorée

Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement
pH en solution aqueuse : Env.6.6420°Ceta 1%
pH: Non précisé.

Neutre.

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : 0.852a20°C
Hydrosolubilité : Soluble. 100 g/g a 25 °C
Point/intervalle de fusion : Non précisé.
Point/intervalle de décomposition : Non précisé.
Point/intervalle de fusion : > 240 °C
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9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Cette substance réagit avec des acides en dégageant des gaz toxiques en quantités dangereuses.
Se référer aux incompatibilités (10.5) et possibilités de réactions dangereuses (10.3).
10.2. Stabilité chimique
Cette substance est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réaction avec de petites quantités d'eau (ainsi il est nécessaire d'utiliser d'importantes quantités d'eau en cas d'incendie). Réaction avec les
agents oxydants et réducteurs, les acides, les alcalis, les produits azotés, les sels d'ammonium, 1'urée, les amines, les dérivés d'ammonium
quaternaire, les huiles, les graisses, les péroxydes, les tensio-actifs cationiques, etc...

Ne pas mettre en contact avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.
10.4. Conditions a éviter

Eviter :

- la formation de poussiéres

- 'humidité

- des flammes et surfaces chaudes

- le contact avec l'eau

Les poussieres peuvent former un mélange explosif avec 1'air.
10.5. Matiéres incompatibles

Tenir a I'écart de/des :

- matiéres organiques

- matiéres combustibles

- agents oxydants

- agents réducteurs

- acides

- eau

- alcalis

- ammoniac

- composé ammonium

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- chlore (C12)

- chlorure d'hydrogene (HCI)

- trichlorure d'azote (NCI13)

- Azote

- acide isocyanique

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Nocif en cas d'ingestion.

Peut entrainer des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en dega d'une période
d'observation de 21 jours.

Des effets irritants peuvent altérer le fonctionnement du systéme respiratoire et étre accompagné de symptomes tels que la toux,
I'étouffement et des difficultés respiratoires.

En cas de formation de poussiéres par un traitement mécanique (pongage, sciage, etc...), ces poussiéres peuvent avoir un effet irritant par
inhalation et pour les yeux.
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11.1.1. Substances

Toxicité aigué :
Par voie orale : DL50 (rat) = 550-1600 mg/kg, source : Merck.
Par voie cutanée : DL50 (lapin) > 5000 mg/kg, source : Merck.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur les substances.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

DICHLOROISOCYANURATE DE SODIUM, DIHYDRATE (CAS: 51580-86-0)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Substance non persistante.
Substance non bioaccumulable.
Substance non toxique.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets de la substance et/ou de son récipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la
directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Le producteur des déchets doit déterminer les méthodes d'élimination adéquates, en fonction de la classification du déchet (selon la
dangerosité du déchet généré et l'utilisation du produit).

Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer de risque
pour I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans l'environnement.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

Les emballages souillés sont a vider de maniere optimale; ils peuvent étre valorisés/recyclés/réutilisés apres avoir été nettoyés de fagon
adéquate.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispositions de 'ADR pour la route, du RID pour le rail, de 1'IMDG pour la mer, et de
I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015 - IMDG 2014 - OACI/IATA 2016).

14.1. Numéro ONU
3077
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14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
UN3077=MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.
(dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

14.4. Groupe d’emballage
I

14.5. Dangers pour I’environnement
- Matiére dangereuse pour I’environnement :

2

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I’utilisateur

ADR/RID |[Classe  |Code Groupe | Etiquette  |Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
9 M7 I 9 90 Skg 274 335375 |E1 3 E
601

Non soumis a cette réglementation si Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)

IMDG Classe  |2°Etiq  |Groupe |QL FS Dispo. EQ
9 - 11 Skg F-A,S-F 274335969 |EI
Non soumis a cette réglementation si Q <=51/5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)
IATA Classe |2°Etiq. |[Groupe |Passager |[Passager |Cargo Cargo note EQ
9 - I 956 400 kg 956 400 kg A97 A158 El
A179 A197
9 - 111 Y956 30kg G - - A97 A158 El
A179 A197

Non soumis a cette réglementation si Q <= 51/5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir I’ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir I’ADR et I’IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législations particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a 1'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réeglement (UE) n® 2016/1179 (ATP 9)
- Informations relatives a 1'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des biocides (Réglement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :

Nom CAS % Type de
produits

DICHLOROISOCYANURATE DE SODIUM, |[51580-86-0 |1000.00 g/kg |02

DIHYDRATE 05
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Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés a ’application directe sur des étres humains ou des animaux.
Type de produits 5 : Eau potable.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pas d'évaluation de la sécurité chimique (CSR : Chemical Safety Report) réalisée pour cette substance.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de 'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées
sur I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives a cette substance et non pas comme une garantie des propriétés de celle-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
EUHO031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Abréviations :

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO07 : Point d'exclamation.

GHSO09 : Environnement.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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