eEmc:lux

CHLORE INTELLIGENT =1

B \//0/NS DE PRODUITS CHIMIQUES

SSCnano+

Electrolyseur au sel

Pour piscines hors sol et enterrées
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I CONCEPTION COMPACTE ET CHLORATION SUPERIEURE I

Le SSCnano+ est un chlorinateur au sel en ligne innovant,
qui se synchronise parfaitement avec la pompe. Offrant 12 modes de production de
chlore, il permet un contréle complet du processus de chloration.

Des fonctionnalités intégrées telles qu'un interrupteur de débit d'eau, la
surveillance de la salinité et le suivi de la température de l'eau assurent

une gestion réactive de la piscine. Sa technologie avancée inclut

également un compteur du temps de fonctionnement de la
cellule.

Profitez des avantages d’une longue durée de vie,
d’une réduction de I'utilisation des produits
chimiques et d'une conception efficace et
respectueuse de I'environnement.
Compact et convivial, le

SSCnano+ révolutionne la

génération de chlore.

Caracteristiques du produit

= Nettoyage automatique par inversion de polarité
« Compteur de fonctionnement de la cellule

= Capteur de température

= Fonctionnement ON/OFF

= Interrupteur de débit d'eau
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Données actuelles

Verrouillage/
Déverrouillage

Interrupteur de débit d'eau

Un débit minimal de 3 m*/h est
nécessaire pour activer |'interrupteur
de débit d'eau.

(€ IPX4

Niveau de sel

Débit d'eau &
état de la cellule

Température &

production de chlore

Mode BOOST

Schéma d'installation

Materiau

PC / ABS

2 méthodes d'installation : ) )
Tension de fonctionnement

110V-240V

Volume Max.| de la piscine

100 m3- 180 m?

Installation horizontale

Teneur en sel

2,800t04,500 ppm

Température de
fonctionnement

10-45°C

Installation verticale

Accessoires et alimentation électrique:

Norme d'étanchéité
Norme d'étanchéité

IPX4

63mm (2) union

Informations sur le produit
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9130059 SSCnano+20 20g/h 100 m?
110-240V 2800
9130060 SSCnano+30 / 2 30g/h 2.5 bar 2" /63mm 10-45°C 3mi/h 140 m?

50-60Hz 4500
9130061 SSCnano+40 z PP 40g/h 180 m?
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