
NOUVEAUTÉ

	3 Affichage digital de la production
	3 Mesure et régulation ORP (Sonde fournie)
	3 Sécurité T° d’eau basse
	3 Sécurité manque de sel

OZÉO SEL

ÉLECTROLYSEUR AU SEL

AVEC RÉGULATION CHLORE INCLUSE

Le nouveau Ozéo Sel assure une parfaite désinfection de 
votre eau grâce à des cellules haut de gamme, un contrôle 
de la production par sonde redox et un suivi permanent de 
la salinité et de la température de votre eau.

CARACTÉRISTIQUES

•	 Dimensions électrolyseur : h.350 x l.250 x p.106 mm
•	 Dimensions carton : h.225 x l.570 x p.360 mm
•	 Taux de sel conseillé : 4,5 g/l (standard)
•	 Livré avec cellule en ligne 
•	 Connecteur rapide, plug and play (SPEAKON / JNICON)
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FONCTIONNALITÉS

Plug & play
Plus besoin d’ouvrir le boîtier!

	3Réduction de la production en cas de 
manque de sel 

	3Auto-maintien de la concentration 
de chlore grâce à la sonde redox. 

	3Consigne redox facilement réglable, 

	3Calibrage simple de la sonde redox.
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BRANCHEMENT
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•	 Inversion de polarité 
automatique et réglable de 1h 
à 24h

•	 Affichage graphique LCD et 
réglage aisé de la production

•	 �Protection contre les 
éventuelles surchauffes

•	 Fonction volet réglable 
(réduction de 90 % de la 
production de la consigne de 
l’appareil)

•	 Plug and play : Connexions 
rapides et facilement 
accessibles sous le boîtier 
pour la cellule, le capteur de 
débit et le volet (plus besoin 
d’ouvrir le boîtier).

•	 Fonction détection de gaz 
avec alarme et arrêt de la 
production automatique.

•	 Thermorégulation

FIXATION FACILE AU MUR
grâce au support mural arrière 
à clipser
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COMPATIBLE AVEC 



Options

•	�Pool terre en Té ou avec collier de prise en charge •	Capteur de débit à palette pour cellule en ligne 
C-Line  

 

Cellule en ligne C-LineDe à

livrée avec un connecteur rapide Plug and Play

CORRESPONDANCE VOLUME 
BASSIN EN M³

6 g/h <20 m³
10 g/h 20 m³ - 40 m³
15 g/h 40 m³ - 70 m³
20 g/h 70 m³ - 90 m³
25 g/h 90 m³ - 120 m³

BON À SAVOIR :

LIVRÉ AVEC SONDE REDOX
EN OPTION

OZÉO SEL

RÉFÉRENCES TYPE CELLULE PRODUCTION 
DE CL EN G/H VOLUME

 OZEV3-REVO-15G-CL 
cellule en ligne C-Line

15 g/h 40-70 m³
 OZEV3-REVO-20G-CL  20 g/h 70-90 m³
 OZEV3-REVO-25G-CL  25 g/h 90-120 m³
KIT_SDRX_V3 Kit sonde redox (en option)
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